
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
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пластиковая емкость;
электронасос;

система непрерывного контроля уровня топлива;
барабан со шлангом из ЭПДМ.

Заправочная станция AdBlue

Комплекс применяется для хранения и раздачи AdBlue (мочевины). Станция предназначена для
внутрихозяйственного использования.

AdBlue – это один из современных восстанавливающих агентов, используемых в автомобильной промышленности.

AdBlue представляет собой смесь водного раствора мочевины 32,5% и деминерализованной воды 67,5%. Эта
смесь используется в качестве добавочной жидкости в системах очистки выхлопных газов дизельных двигателей.

AdBlue – не является огнеопасным веществом, но при хранении при температуре выше +30 °С может произойти
его гидролизный распад с созданием аммиака. А при температуре ниже 11,5 °С происходит процесс
кристаллизации. Поэтому для хранения контейнеров необходимо выбирать изолированные помещения с
подогревом, а место хранения AdBlue должно проветриваться.

В комплект заправочной станции AdBlue входит следующее оборудование:

Характеристики 

Модель Исполнение
Объем,

куб. м

Габариты,

мм

Масса,

кг

Кво

камер

Заправочный модуль AdBlue 

(полимочевины)
одностенное 4

5 3580/1800/2600 1300 1

http://www.benza.nt-rt.ru/
mailto:bzn@nt-rt.ru



